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DN40
PN16

OUT
DN40
PN16

Anschluß Reg-Gas-Austritt
connection Reg-Gas-outlet

IN
DN40
PN16

OUT
DN40
PN16

Befüllung :
Stutzen G1
 

Filling :
Nozzle G1

Entleerung :
Stutzen G2
 

Discharge :
Nozzle G2

WVM0040-0050Urheber- und Mißbrauchschutz nach DIN ISO 16016 / Copyright protection according to DIN ISO 16016
Index Änderung/revision Datum/date Name

Än d.g ep rü ft  / re v.c hec k ed

G eprüft /  checked

Erste llt / designed

Datum/date Name

21.01.2009

11.08.2010

Christoph Weiß
Norbert Schmidt

Allgemeintoleranz
 

General Tolerance
 

DIN ISO 2768-mK

Oberflächen
 

Surface
 

DIN EN ISO 1302
Maßstab / scale :  

Gewicht
weight

780 kg
DIN 6 Methode 1

Ersatz fü r  / surrogate: E rse tz t  d u rc h /  re pla ced  b y :

ENG-003850
Zeichnungs-Nr. / drawing-no.:

Baugruppe 10 bar
WVM0040-0050

Trockner
dryer

Benennung / designation:

Werkstoff / Material
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1220~  (Isolierung / insulation)

4x Klemmplatte für M12 (IPB)
(Im Lieferumfang enthalten)
4x clamping plate for M12 (IPB)
(included in dilivery)

  Isolierung und Berührungsschutz (Mehrgewicht zzgl.                        )
   Insulation and protection against contact (added weight plus                                       )

Option :

ca.70 kg


