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5 Vorbeugende Wartung

5.1 Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie dabei übermäßige Feuchtigkeit im Bereich der elektrischen Anschlüsse. 
Verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel, jedoch kein Reinigungspulver oder Lösungsmittel, da dies zu Schäden an den Warnschildern 
auf dem Gerät führen kann.

5.2 Wartungsplan

Legende:

Beschreibung der erforderlichen Wartung Empfohlenes Wartungsintervall: 1

1.Die Wartungsarbeiten sollten nach Ablauf der angegebenen Betriebsstunden oder in den angegebenen Wartungsintervallen durchgeführt werden, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt.
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Generator Statusanzeigen an der Frontblende kontrollieren

System Einlass-Luftqualität kontrollieren

Generator Auf Lecks prüfen

Generator Während des Spülens die Druckmesser auf zu hohen Staudruck prüfen

Generator Zustand der elektrischen Versorgungskabel und Leitungsführungen prüfen

Generator Sauerstoffsensor(en) prüfen und bei Bedarf kalibrieren

Generator Zyklischen Betrieb prüfen

Filtration Abluftschalldämpfer und Filterelement(e) ersetzen
Empfohlene Wartung A

Generator Sauerstoffsensor(en) ersetzen
Empfohlene Wartung B

Generator Regelventile ersetzen
Empfohlene Wartung C

Generator Zylinder und Magnetventile ersetzen
Empfohlene Wartung D

Prüfen
(Anwender)

Grundlegendes Verfahren
(nur Wartungspersonal)

Grundlegendes Verfahren
(nur zuständige Stelle oder Wartungspersonal)
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5.3 Sätze für die vorbeugende Wartung

Die folgenden Sätze für die vorbeugende Wartung dürfen nur durch Wartungspersonal installiert werden.

5.3.1 Generatoren mit hohem Reinheitsgrad (PPM)

Generatoren ohne EST-Funktion (Modellnr. N2XXPAXN)

Generatoren mit EST-Funktion (Modellnr. N2XXPAXY)

Ref. Katalog-Nr. Beschreibung 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

A M12.NONEST.0001
Nicht-EST-Wartungssatz, 12 Monate 
(alle 12 Monate)           

B M24.PPM.0001
PPM-Wartungssatz, 24 Monate 
(alle 24 Monate)      

C M36.STD.0001
Standard-Wartungssatz, 36 Monate 
(alle 36 Monate)    

D M60.STD.0001
Standard-Wartungssatz, 60 Monate 
(alle 60 Monate)   

Ref. Katalog-Nr. Beschreibung 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

A M12.EST.0001
EST-Wartungssatz, 12 Monate 
(alle 12 Monate)           

B M24.PPM.0001
PPM-Wartungssatz, 24 Monate 
(alle 24 Monate) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2)

C M36.STD.0001
Standard-Wartungssatz, 36 Monate 
(alle 36 Monate)    

D M60.STD.0001
Standard-Wartungssatz, 60 Monate 
(alle 60 Monate)   
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5.3.2 Generatoren mit niedrigem Reinheitsgrad (%)

Generatoren ohne EST-Funktion (Modellnr. N2XXPBXN)

Generatoren mit EST-Funktion (Modellnr. N2XXPBXY)

Ref. Katalog-Nr. Beschreibung 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

A M12.NONEST.0001
Nicht-EST-Wartungssatz, 12 Monate 
(alle 12 Monate)           

B M24.PCT.0001
Prozent-Wartungssatz, 24 Monate 
(alle 24 Monate)      

C M36.STD.0001
Standard-Wartungssatz, 36 Monate 
(alle 36 Monate)    

D M60.STD.0001
Standard-Wartungssatz, 60 Monate 
(alle 60 Monate)   

Ref. Katalog-Nr. Beschreibung 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

A M12.EST.0001
EST-Wartungssatz, 12 Monate 
(alle 12 Monate)           

B M24.PCT.0001
Prozent-Wartungssatz, 24 Monate 
(alle 24 Monate) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2)

C M36.STD.0001
Standard-Wartungssatz, 36 Monate 
(alle 36 Monate)    

D M60.STD.0001
Standard-Wartungssatz, 60 Monate 
(alle 60 Monate)   
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5.3.3 Inhalt des Satzes

Katalog-Nr. Beschreibung Inhaltsverzeichnis

M12.NONEST.0001
Nicht-EST-Wartungssatz, 12 Monate 
(alle 12 Monate)

Abluftschalldämpfer

025AR Staubfilterelement

Katalog-Nr. Beschreibung Inhaltsverzeichnis

M12.EST.0001
EST-Wartungssatz, 12 Monate 
(alle 12 Monate)

Abluftschalldämpfer

025AR Staubfilterelement

Inline-Filter

Katalog-Nr. Beschreibung Inhaltsverzeichnis

M24.PPM.0001
PPM-Wartungssatz, 24 Monate 
(alle 24 Monate)

PPM-Zelle komplett mit Verdrahtung

M24.PCT.0001
Prozent-Wartungssatz, 24 Monate 
(alle 24 Monate)

%-Zelle komplett mit Verdrahtung

Katalog-Nr. Beschreibung Inhaltsverzeichnis

M36.STD.0001
Standard-Wartungssatz, 36 Monate 
(alle 36 Monate)

8-Bank-Magnetventil

Katalog-Nr. Beschreibung Inhaltsverzeichnis

M60.STD.0001
Standard-Wartungssatz, 60 Monate 
(alle 60 Monate)

40 x 25 mm-Hubzylinder (x6)
Ventilscheiben mit Überzug und Führungen (x6)
50 x 100 mm-Hubzylinder (x2)
Ventilscheiben (x2-Sätze)
Ventildeckel (x2)
O-Ring-Sortiment
Befestigungsschrauben
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